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ALzupin | DICOMA ALZURIA

PUERTAS METALICAS |

est une

société avec plus de 30
ans d’expérience sur

le secteur des Portes
Métalliques. On met 3
votre disposition tout
notre SAVOIR FAIRE 3

travers de nos produits.

Tous les produits
DICOMA en profitent
de notre capacité ex-

portatrice a travers des
spécifications des mar-
chés les plus exigeants.

@ Nos départements vous offriront les meilleures solutions 3 travers notre vaste Réseau
Commercial et notre Service Technique.

& Nos 2 centres de production nous permettent d’augmenter (3 flexibilité sur 8 produc-
tion et par conséquent obtenir des délais de livraison de référence sur le secteur.

& Notre Cabine de Peinture Liquide ou notre Ligne de Peinture 3 Poudre nos permettent
de personnaliser votre porte sectionnelle sans la nécessité de fournisseur externes.

& Produit soigneusement fini gréce 3 notre machine CNC pour faciliter linstallation sur
chantier.

£ [’emballage et nos propres moyens de livraison nous permettent d’assurer une livraison
rapide et sans défauts,



Gamme Dicoma
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Tous nos portes
Dicoma Alzuria dispose d’un accomplissent la normative:

large éventail de produits qui
nous permet de satisfaire tout le
marché des portes sectionnelles, b5 E e T
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+ Vitrage Polycarbonate | SEEEEEEE

PORTES SECTIONNELLES
INDUSTRIELLES

Panneau Sandwich 40 mm. épaisseur

PORTES SECTIONNELLES
INDUSTRIELLES VITREES

Ossature Aluminium

PORTES SECTIONNELLES [l
RESIDENTIELLES

Panneau Sandwich 40 mm. épaisseur
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Lisse Total
Blanc 9010

FINITION EXTERIEURE

\

Lisse Total
Graphite

Lisse Rainuré
Imit. Bois Doré
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Lisse Lame Centrale
Imit. Bois Foncé
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Gaufré Rainuré
Marron 8014

\ \
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Lisse Rainuré
Imit. Bois Foncé
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Gaufré Rainuré
Blanc 9010

S

Gaufré Rainuré
Bleu 5010 Industriel

Lisse Total
Imit. Bois Doré
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Lisse Lame Centrale
Blanc 9010

S

Gaufré Rainuré
Argent Silver 9006

=

A

S

Gaufré Rainuré
Vert 6005 Industriel

Lisse Total
Imit. Bois Foncé

Lisse Lame Centrale
Imit. Bois Doré

Gaufré Rainuré
Anthracite Ral 7016

Gaufré Rainuré
Rouge 3000 Industriel

4 Possibilité de laquer les panneaux en n importe quelle couleur de 3 carte RAL
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES w

Panneau Sandwich fabriqué & partir de 2 toles en acier unies par une mousse de
polyuréthane libre de CFC.

Panneau Résidentielincorpore le systéme anti-pince doigts, selon la Norme EN-12604.

Lo

N

Coefficient Isolation Thermique:
U=0,51 W/m?K

Coefficient Isolation Acoustique = 24 dB

DENSITE mousse polyuréthane = 40 Kg/m?

APPLICATION INDUSTRIELLE =

Nos renforts de grandes dimensions donnent a nos portes industrielles une Rigidité
Extra qui permettent d’étre utilisées sur des Grandes Baies ainsi que sur des régions
avec des Grands Vents.

DENSITE mousse polyuréthane = 40 Kg/m? ‘
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES

On adapte nos produits a vos nécessités

Linteau Réduit
160* /200 mm

Nouveau Linteau
80 mm

* Motorisable avec moteur
au plafond.

e Ressorts de traction.

* Motorisable avec moteur
au plafond.

Linteau
Levée en Pente

Linteau

.
’

Levée Haute

« Motorisable avec moteur 3
arbre.

* Motorisable avec moteur
au plafond.

« Motorisable avec moteur 3

Uarbre.

Linteau Standard
300/350/420* mm

« Motorisable avec moteur
au plafond.

« Motorisable avec moteur 3
Uarbre.

Linteau Vertical

« Motorisable avec moteur 3
Uarbre.
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LINTEAU REDUIT 80/ 160/ 200 MM

— LINTEAU 80 MM LINTEAU 160 /200 MM

MANUELLE MOTORISEE MANUELLE MOTORISEE
profondeur minimale coté gauche P.1. H + 500 mm H+ 900 mm H+ 500 mm H+ 900 mm
profondeur minimale coté droite P.D. H + 500 mm H+ 900 mm H+ 500 mm H+ 900 mm
écoingon gauche L.I. 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm

écoingon droite L.D. 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm

hauteur maximale porte (H max) 2500 mm 2500 mm 2600 /3000 mm 2600 /3000 mm

LINTEAU STANDARD 300/ 350/ 420 MM

— LINTEAU 300 MM LINTEAU 350 MM LINTEAU 420 MM

MANUELLE MOT. PLAFOND MOT. ARBRE MANUELLE MOT.PLAFOND MOT. ARBRE MANUELLE MOT.PLAFOND MOT. ARBRE
profondeur minimale coté gauche PT, H+500mm H-+900mm H-+900mm H+500mm H+900mm H+900mm H+500mm H-+900mm H-+900mm
profondeur minimale coté droite PD. H+500mm H-+900mm H+900mm H+500mm H+900mm H+900mm H+500mm H-+900mm H-+900mm
écoingon gauche L.I. 100 mm 100 mm 360 mm* 100 mm 100 mm 360 mm* 100 mm 100 mm 360 mm *
écoingon droite L.D. 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm

hauteur maximale porte (H max) 3500 mm 3500 mm 3500 mm 5500 mm 5500 mm 5500mm 5500 mm 5500 mm 5500 mm

LINTEAU LEVEE HAUTE / VERTICAL

— LINTEAU LEVEE HAUTE LINTEAU VERTICAL

MANUELLE MOT. ARBRE MANUELLE MOT. ARBRE
profondeur minimale coté gauche P.I. H-D+900 mm H-D+ 900 mm = =
profondeur minimale coté droite P.D. H-D+900 mm H-D+ 900 mm
écoingon gauche L.I. 100 mm 360 mm *

écoingon droite L.D. 100 mm 100 mm

LINTEAU LEVEE EN PENTE
O T
) MANUELLE MOT. PLAFOND MOT. ARBRE
s . profondeur minimale coté gauche P.L. H+ 700 mm H + 900 mm H+900 mm
" : ki profondeur minimale coté droite PD. H+ 700 mm H+ 900 mm H+ 900 mm
écoingon gauche L.I. 100 mm 100 mm 360 mm *
écoingon droite L.D. 100 mm 100 mm 100 mm
* 360 mm ne seront nécessaires . . H < 5500 mm 450 mm 450 mm 450 mm
que sur le'COté oU le moteur sera linteau minmale O.H. H < 9500 mm S— F— —
placé (droit / gauche); et 100 m de
l'autre coté.
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On vous propose un large
éventail de solutions constructives.

Hautes Performances

Tenez votre
maison bien
isolée du bruit
et du froid.



Automatismes Résidentielle =

PUERTAS METALICAS |

MOTEUR AU PLAFOND SOMMER
A
Alimentation moteur 230V, 50/60 Hz 230V, 50/60 Hz

Puissance traction max. 550N 800N

Velocité max. 0,16 m/s 0,16 m/s
Temperature de fonctionnement -20°C /+60 °C -20°C /+60°C

Lampe d’éclairage 325V/34W 325V/34W Détection d’Efforts
Hauteur max. porte 2300 mm 2300 mm

Espace minimale pour rail 35 mm 35 mm Bas niveau du bruit

Frequence 868,8 MHz 868,8 MHz Accroissement de la Durabilité
Codification Rolling Code Rolling Code )
Canaux ? 5 Emetteurs 2 / 4 canaux

Démarrage / Arrét doux OuI ouI

Tous nos automatismes disposent
d’'un vaste éventail d’accessoires
et d'éléments de sécurité 3
disposition du client en fonction
des nécessités d’installation.

Possibilité d’installer un systeme de

déblocage par cable extérieur sur tous NOS
moteurs pour votre porte résidentielle.

Partenariat avec les fabricants
d’Automatismes de référence sur le secteur
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